


外壳:
耐冲击聚碳酸酯

尺寸:
425 x 160 x 130 mm

重量:
6.8 公斤

工作温度:
-20°C ~ 50°C

工作湿度:
15% ~ 95% 非凝结 (持续) 

显示/读数:
液晶显示屏，带背灯

电源/运行时间:
镍氢电池 - 100小时

报警:  
顶部信号灯, 超强声音报警 (103 分贝)

传感器:  
可燃气体 - 催化燃烧
氧气与有毒气体 – 电化学
CO2 – 红外

量程:
可燃气体 LEL  0-100% LEL  1% 
氧气 O2  0-30%Vol  0.1% 
一氧化碳 CO  0-1,000ppm  1 ppm
硫化氢 H2S  0-100ppm  1 ppm
氢气 H2  0-2,000ppm  1 ppm
二氧化硫 SO2  0-30ppm  0.1 ppm
氯气 Cl2  0-10ppm  0.1 ppm
二氧化氮 NO2  0-30ppm  0.1 ppm
氧化氮 NO  0-300ppm  1 ppm
氯化氢 HCl  0-30ppm  0.1 ppm
氰化氢 HCN  0-10ppm  0.1 ppm
氨气 NH3  0-1,000ppm  1 ppm
磷化氢 PH3  0-1ppm  0.01 ppm
砷化氢 AsH3  0-1ppm  0.01 ppm
硅烷 SiH4  0-50ppm  0.1 ppm
环氧乙烷 C2H4O  0-30ppm  0.1 ppm
二氧化碳 CO2  0-5%Vol  0.1%

认证:
国际
CSA,ATEX

上海京工实业有限公司
销售电话：021-31265669 传真：021-51861312 咨询热线：13370059858




