


外壳:
聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射

尺寸:
94	x	50.8	x	27.9	mm

重量:
85	克

工作温度:
-40°C	~	60°C

工作湿度:
0	~	99%	非凝结	(持续)	

电源/运行时间:
用户可自行更换的3V,	CR2锂电池
常规下：运行时间可达2,600小时（最少）

传感器:  
氧气与有毒气体	–	电化学

量程:
一氧化碳	CO		 0-1,500		 1	ppm
硫化氢	H2S		 0-500ppm		 0.1	ppm
氧气	O2		 0-30%		 0.1%	
二氧化氮	NO2		 0-150ppm		 0.1	ppm
二氧化硫	SO2		 0-150ppm		 0.1	ppm
氨气	NH3		 0-500ppm		 1	ppm
氯气	Cl2		 0-100ppm		 0.1	ppm
二氧化氯	ClO2		 0-1ppm		 0.01	ppm
磷化氢	PH3		 0-10ppm		 0.01	ppm
氰化氢	HCN		 0-30ppm		 0.1	ppm
氢气	H2		 0-2,000ppm		 1	ppm

认证:
国际
	UL,cUL,CSA,MSHA,IECEx/ATEX,GOST-R
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